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SPESIFIKASI PRODUK / PRODUCT SPECIFICATION 

A. KAWAT/ WIRE 

A.1. KOMPOSISI/ CHEMICAL COMPOSITION 

NO TYPE 
CHEMICAL COMPOSITION 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V Ti Other Al 
1. 1080 0,15 0,15 0,03 0,02 0,02 - - 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 99,80 * 

2. 1090 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 - - 0,03 0,03 0,05 0,01 0,01 99,90** 
 

* Minimum guarantee 99,75 

**Minimum guarantee 99,85 

 

A.2. DATA TEKNIS/ TECHNICAL DATA 

MECHANICAL DIMENTION 

Properties Unit Values Wire Diameter Unit Tolerance 

Tensile Strenght Kg/mm2 16 ... 19 1,60 Mm 1,57 – 1,63 

Elongation % 1 ... 3 1,80 Mm 1,77 – 1,83 

   2,00 Mm 1,97 – 2,03 

 

B. BOBBIN/ SPOOL 

TYPE 
EKSTERNAL 

WIDHT (mm) 

INNER 
DIAMETER 

(mm) 

OUTER 
DIAMETER 

(mm) 

DRUM 
SIZE 

(mm) 

TRAVERSE 
(mm) 

CAP 
LOAD 
(kg) 

SUPPORT  
MACHINE 

AJ 280A 80 18 280 150 66 6 - 
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SPESIFIKASI PRODUK/ PRODUCT SPECIFICATION 

C. KAWAT/ WIRE 

A.1. KOMPOSISI/ CHEMICAL COMPOSITION 

NO TYPE 
CHEMICAL COMPOSITION 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V Ti Other Al 
1. 1080 0,15 0,15 0,03 0,02 0,02 - - 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 99,80 * 

2. 1090 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 - - 0,03 0,03 0,05 0,01 0,01 99,90** 
 

* Minimum guarantee 99,75 

**Minimum guarantee 99,85 

 

A.2. DATA TEKNIS/ TECHNICAL DATA 

MECHANICAL DIMENTION 

Properties Unit Values Wire Diameter Unit Tolerance 

Tensile Strenght Kg/mm2 16 ... 19 1,60 Mm 1,57 – 1,63 

Elongation % 1 ... 3 1,80 Mm 1,77 – 1,83 

   2,00 Mm 1,97 – 2,03 

 

D. BOBBIN/ SPOOL 

TYPE 
EKSTERNAL 

WIDHT (mm) 

INNER 
DIAMETER 

(mm) 

OUTER 
DIAMETER 

(mm) 

DRUM 
SIZE 

(mm) 

TRAVERSE 
(mm) 

CAP 
LOAD 
(kg) 

SUPPORT  
MACHINE 

AJ 280F 75 20 280 130 65 6 - 7 SMITH 
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SPESIFIKASI PRODUK/ PRODUCT SPECIFICATION 

A. KAWAT/ WIRE 

A.1. KOMPOSISI/ CHEMICAL COMPOSITION 

NO TYPE 
CHEMICAL COMPOSITION 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V Ti Other Al 
1. 1080 0,15 0,15 0,03 0,02 0,02 - - 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 99,80 * 

2. 1090 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 - - 0,03 0,03 0,05 0,01 0,01 99,90** 

 

* Minimum guarantee 99,75 

**Minimum guarantee 99,85 

 

A.2. DATA TEKNIS/ TECHNICAL DATA 

MECHANICAL DIMENTION 

Properties Unit Values Wire Diameter Unit Tolerance 

Tensile Strenght Kg/mm2 16 ... 19 1,60 Mm 1,57 – 1,63 

Elongation % 1 ... 3 1,80 Mm 1,77 – 1,83 

   2,00 Mm 1,97 – 2,03 

 

B. BOBBIN/ SPOOL 

TYPE 
EKSTERNAL 

WIDHT (mm) 

INNER 
DIAMETER 

(mm) 

OUTER 
DIAMETER 

(mm) 

DRUM 
SIZE 

(mm) 

TRAVERSE 
(mm) 

CAP 
LOAD 
(kg) 

SUPPORT  
MACHINE 

AJ 305 67,5 38,5 305 130 55 6,5 TOPMET 
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SPESIFIKASI PRODUK/ PRODUCT SPECIFICATION 

A. KAWAT/ WIRE 

A.1. KOMPOSISI/ CHEMICAL COMPOSITION 

NO TYPE 
CHEMICAL COMPOSITION 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V Ti Other Al 
1. 1080 0,15 0,15 0,03 0,02 0,02 - - 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 99,80 * 

2. 1090 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 - - 0,03 0,03 0,05 0,01 0,01 99,90** 
 

* Minimum guarantee 99,75 

**Minimum guarantee 99,85 

 

A.2. DATA TEKNIS/ TECHNICAL DATA 

MECHANICAL DIMENTION 

Properties Unit Values Wire Diameter Unit Tolerance 

Tensile Strenght Kg/mm2 16 ... 19 1,60 Mm 1,57 – 1,63 

Elongation % 1 ... 3 1,80 Mm 1,77 – 1,83 

   2,00 Mm 1,97 – 2,03 

 

B. BOBBIN/ SPOOL 

TYPE 
EKSTERNAL 

WIDHT (mm) 

INNER 
DIAMETER 

(mm) 

OUTER 
DIAMETER 

(mm) 

DRUM 
SIZE 

(mm) 

TRAVERSE 
(mm) 

CAP 
LOAD 
(kg) 

SUPPORT  
MACHINE 

AJ 310 82 40 310 120 71 9 TOPMET, 
GVE 
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SPESIFIKASI PRODUK/ PRODUCT SPECIFICATION 

A. KAWAT/ WIRE 

A.1. KOMPOSISI/ CHEMICAL COMPOSITION 

NO TYPE 
CHEMICAL COMPOSITION 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V Ti Other Al 
1. 1080 0,15 0,15 0,03 0,02 0,02 - - 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 99,80 * 

2. 1090 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 - - 0,03 0,03 0,05 0,01 0,01 99,90** 
 

* Minimum guarantee 99,75 

**Minimum guarantee 99,85 

 

A.2. DATA TEKNIS/ TECHNICAL DATA 

MECHANICAL DIMENTION 

Properties Unit Values Wire Diameter Unit Tolerance 

Tensile Strenght Kg/mm2 16 ... 19 1,60 Mm 1,57 – 1,63 

Elongation % 1 ... 3 1,80 Mm 1,77 – 1,83 

   2,00 Mm 1,97 – 2,03 

 

B. BOBBIN/ SPOOL 

TYPE 
EKSTERNAL 

WIDHT (mm) 

INNER 
DIAMETER 

(mm) 

OUTER 
DIAMETER 

(mm) 

DRUM 
SIZE 

(mm) 

TRAVERSE 
(mm) 

CAP 
LOAD 
(kg) 

SUPPORT  
MACHINE 

AJ 320R 63 51 320 125 51 8 TOPMET 
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SPESIFIKASI PRODUK/ PRODUCT SPECIFICATION 

A. KAWAT/ WIRE 

A.1. KOMPOSISI/ CHEMICAL COMPOSITION 

NO TYPE 
CHEMICAL COMPOSITION 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V Ti Other Al 
1. 1080 0,15 0,15 0,03 0,02 0,02 - - 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 99,80 * 

2. 1090 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 - - 0,03 0,03 0,05 0,01 0,01 99,90** 
 

* Minimum guarantee 99,75 

**Minimum guarantee 99,85 

 

A.2. DATA TEKNIS/ TECHNICAL DATA 

MECHANICAL DIMENTION 

Properties Unit Values Wire Diameter Unit Tolerance 

Tensile Strenght Kg/mm2 16 ... 19 1,60 Mm 1,57 – 1,63 

Elongation % 1 ... 3 1,80 Mm 1,77 – 1,83 

   2,00 Mm 1,97 – 2,03 

 

B. BOBBIN/ SPOOL 

TYPE 
EKSTERNAL 

WIDHT (mm) 

INNER 
DIAMETER 

(mm) 

OUTER 
DIAMETER 

(mm) 

DRUM 
SIZE 

(mm) 

TRAVERSE 
(mm) 

CAP 
LOAD 
(kg) 

SUPPORT  
MACHINE 

AJ 320 82 51 320 125 72 10 TOPMET, 
GVE 
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SPESIFIKASI PRODUK/ PRODUCT SPECIFICATION 

A. KAWAT/ WIRE 

A.1. CHEMICAL COMPOSITION 

NO TYPE 
CHEMICAL COMPOSITION 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V Ti Other Al 
1. 1080 0,15 0,15 0,03 0,02 0,02 - - 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 99,80 * 

2. 1090 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 - - 0,03 0,03 0,05 0,01 0,01 99,90** 
 

* Minimum guarantee 99,75 

**Minimum guarantee 99,85 

 

A.2. DATA TEKNIS/ TECHNICAL DATA 

MECHANICAL DIMENTION 

Properties Unit Values Wire Diameter Unit Tolerance 

Tensile Strenght Kg/mm2 16 ... 19 1,60 Mm 1,57 – 1,63 

Elongation % 1 ... 3 1,80 Mm 1,77 – 1,83 

   2,00 Mm 1,97 – 2,03 

 

B. BOBBIN/ SPOOL 

TYPE 
EKSTERNAL 

WIDHT 
(mm) 

INNER 
DIAMETER 

(mm) 

OUTER 
DIAMETER 

(mm) 

DRUM 
SIZE 

(mm) 

TRAVERSE 
(mm) 

CAP LOAD 
(kg) 

SUPPORT  
MACHINE 

AJ 360A 
AJ 360B 

64/68 
64/68 

50 
40 

360 
360 

97 
97 

57 
57 

10 -12 
10- 12 

TOPMET 
HIRES 

 

 


